===
— INOVONICS

ES1260 EchoStream Passieve Infrarode Bewegings

Detector
Installatie en Bedieningshandleiding

1 Overzicht

De ES1260 is een bewegingsmelder met een laag stroomverbruik en uiterst
gevoelig voor bewegingswarmte bronnen (infrarode straling). De
bestendigheid tegen storingen door RF-ongevoeligheid, trilling, weerlicht,
de temperatuuronafhankelijke gevoeligheidsinstelling, alsmede andere
oorzaken van een vals alarm, zorgen voor een uitermate hoge
bedrijfszekerheid en betrouwbaarheid.

1.1 Inovonics Wireless contact informatie

Raadpleeg onze technische afdeling als u het probleem niet kunt oplossen
met behulp van deze handleiding. Het email adres en telefoonnummers zijn
in het onderstaande overzicht opgenomen.

* E-mail: support@inovonics.com

Figuur 2 ES1260 Componenten

* Telefoon: (800) 782-2709; (303) 939-9336 A. Frequentie Selectie B. "Reset" Knop C. Pulsteller
Verbindings Verbindings
2 Installatie Connectoren Connectoren
D. Sabotage Contact E. Test Mode "Reed"
2.1 Selecteer de frequentie band g schakelaar

De EchoStream producten maken gebruik van verschillende frequentie . .
banden en moeten als zodanig worden geconfigureerd voor de juiste regio. 2.2 Selecteer de optie Automatisch of Pulsteller

Configuratie van de ES1260: Het verbindingselement voor de pulsteller wordt gebruikt voor de selectie
1. Verwijder de onderkant van de ES1260 door een platte schroevendraaier ~ van een normale of moeilijke omgeving. De automatische optie wordt
onder een hoek van 50 graden in de inkeping te plaatsen. Duw de aanbevolen voor die installaties waar temperatuur schommelingen een vals

schroevendraaier voorzichtig naar beneden totdat de sluiting de boven- en  alarm kunnen doorgeven. De normale optie is gevoeliger voor temperatuur
onderkant vrijgeeft (Figuur 2). schommelingen en wordt als zodanig aanbevolen voor installaties waar zich

in mindere mate temperatuur schommelingen kunnen voordoen.

1. Plaats het verbindingselement op de volgende connectoren voor de juiste
zetting (Figuur 2).
¢ Plaats het verbindingselement op de linker twee connectoren voor de
automatische optie
¢ Plaats het verbindingselement op de rechter twee connectoren voor de
normale optie
2. Installeer de batterij (Figuur 1).

2.3 Zender Registratie

De ES1260 moet worden geregistreerd met de ontvanger voor controle en
supervisie. Elke ES1260 heeft zijn eigen unieke produktie nummer. Voor
meer zender registratie informatie zie de installatie handleidingen van de
ontvanger, netwerk coordinator of beveiligingscentrale.

1. Druk op de ES1260 "reset" knop wanneer daarom gevraagd wordt

Figuur 1 Het openmaken van de behuizing 2. Herplaats de ES1260 behuizing

2. Plaats het verbindingselement op de volgende connectoren voor de juiste

frequentie (Figuur 2). Aantekening: De ES1260 behoudt de ingevoerde data in "non-volatile"
* Plaats het verbindingselement op de rechter twee connectoren voor geheugen. Het herprogrammeren van de ES1260 na het verlies van stroom
Nieuw Zeeland (921-928 MHz). is dus niet nodig.

* Plaats het verbindingselement op de middelste twee connectoren voor
Europa (868-869 MHz).

* Plaats het verbindingselement op de linker twee connectoren voor 3 ES1260 Test
Australie (915-928 MHz)

* Een verbindingselement is niet nodig voor de Verenigde Staten en 3.1 Looptest
Canada (902-928 MHz). Een looptest wordt als volgt uitgevoerd om de werking van de

3. Druk op de "reset" knop. bewegingsdetector te controleren.

1. Beweeg een magneet in de buurt van de "reed" test schakelaar met de
volledige behuizing in plaats. Dit activeert de looptest.

Aantekening: De magneet moet niet langer als % seconde bij de "reed"
schakelaar worden gehouden

2. Loop door het patroon van de bewegingsmelder in de richting van de
melder. Bewegingen die binnen het bereik van de melder worden
waargenomen activeren de rode LED. Er worden geen
bewegingsalarmsignalen doorgegeven.
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3.2 Alarmtransmissie Test

1. Houd een magneet in de buurt van de "reed" test schakelaar voor 1
seconde met de volledige behuizing in plaats. Dit activeert de
alarmtransmissie test functie die 1 minuut zal duren.

2. Gedurende 1 minuut worden transmissiesignalen met een vast interval
verzonden. De LED zal bij iedere vezending geactiveerd worden. Zorg ervoor
dat de transmissiesignalen worden ontvangen door het controle paneel,
netwerk coordinator of ontvanger.

4 Operatie

De ES1260 stuurt een alarm signal wanneer bewegingen binnen het bereik
van de melder worden waargenomen. Om batterijstroom te sparen hebben
alle draadloze bewegingsdetectoren een onderdrukkingsfunctie. Dat
betekent dat als er een beweging wordt gedetecteerd en doorgemeld naar
het controlepaneel, er binnen 90 seconden geen volgende doormelding
plaatsvindt.

4.1 Het detectie patroon voor een standard lens

De standard groothoek lens heeft een detectie patroon van 105 graden en
een detectieberiek van 18 m x 18 m. Er zijn in totaal 52 zones: 18 voor de
langere afstand, 16 voor de midden afstand, 10 voor de korte afstand, en twee
kruip zones. Raadpleeg onze technische afdeling voor de technische
gegevens en beschikbaarheid van onze andere lensen.

Aantekening: De ES1260 met een standard lens kan op een hoogte van 1,5
m tot 2,5 m boven de vloer worden bevestigd.
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Figuur 3 Figuur : Bereiken en Openingshoeken

5 Technische Gegevens

Afmetingen: 4.5"H x 2.5"Wx 1.6"D (11.4 8cm x 6.4 cm x 4.1 cm)
Bedrijfstemperatuur: 0° to 60°C (32° to 140°F)

Luchtvochtigheid: 0 - 90% (niet condenserend)

Batterij: 3V lithium (CR123A of DL123A)

Sabotagecontact: Behuizing en/of Muur (optie)

Bewegingsmelder: Detection Systems RF940U

Bewegingsdetector RF Ongevoeligheid: Meer dan 30 v/m 26 MHZ - 1 GHz
Alarm Onderdrukkingsfunctie: 3 minutes

Montagehoogte 7 to 9 feet (2.1t0 2.7 m)
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6 Garantie/Aanvullende Condities

Waarschuwing: Deze garantie is niet van toepassing in de volgende
gevallen: verkeerde installatie, verkeerd gebruik, het niet volgen van de
installatie- en gebruiksinstructies, wijzigingen aan het product, misbruik,
ongeval of sabotage en reparative door anderen dan de Fabrikant.

Inovonics Wireless Corporation (“Inovonics") garandeert dat haar producten,
hierna te noemen het "Product” of de "Producten”, in overeenstemming met
diens ontwerp en specificaties en vrij van defecten in materiaal en
vakkundigheid bij normaal gebruik en onderhoud, over een periode van 36
maanden vanaf de datum van levering door de fabrikant. De verplichtingen
van de fabrikant zullen beperkt worden tot het binnen de garantieperiode
repareren of vervangen, door hem te bepalen, van het product of enig deel
daarvan. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor demonterings- en/of
herinstallatiekosten. Om van de garantie gebruik te kunnen maken, dient
het product met een vooruithetaalde en verzekerde zending teruggestuurd
te worden aan de fabrikant middels de dealer of distributie partner.

Deze garantie is niet van toepassing in de volgende gevallen: verkeerde
installatie, verkeerd gebruik, het niet volgen van de installatie- en
gebruiksinstructies, wijzigingen aan het product, misbruik, ongeval of
sabotage en reparatie door anderen dan de Fabrikant.

Deze garantie is exclusief en uitdrukkelijk in plaats van alle andere
schriftelijke of mondelinge garantie, verplichtingen of aansprakelijkheden,
uitdrukkelijk geimpliceered, inclusief enige garantie van verkoopbaarheid
of geschiktheid voor een bijzonder doel of anders. In geen geval zal de
fabrikant jegens iemand aansprakelijk zijn voor enig gevolg- of incidentele
schade door schending van deze garantie of enig andere garanties, zoals
bovenvermeld.

Deze garantie zal niet gewijzigd, aangepast of verlengd worden, en de
fabrikant machtigt niemand om in zijn opdracht deze garantie te wijzigen,
aan te passen of te verlengen.

Deze garantie is alleen van toepassing op het Product. Alle producten,
accessoires of hulpstukken van anderen die in samenwerking met het
Product gebruikt worden, inclusief de batterijen, zullen slechts gedekt
worden door hun eigen eventuele garantie. De fabrikant is niet
aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of andere
schade of verlies, die veroorzaakt is door een defect van het product
tengevolge van producten, accessoires of hulpstukken van anderen,
inclusief batterijen, die in samenwerking met de Producten gebruikt zijn.

Neem contact op met support@inovonics.com voor een copie van de CE
"Declaration of Conformity".



