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EE1210W EchoStream Select Universele Zender
Installatie en Bedieningshandleiding

1 Installatie/Vervanging van de batterij

1. Verwijder de voorzijde van de behuizing door een platte schroevendraaier in de
inkeping te plaatsen. Duw de schroevendraaier voorzichtig naar beneden totdat de
sluiting vrijkomt.

2. Verwijder de boven- en onderkant van de behuizing.

3. Verwijder de oude batterij middels de opening in de onderkant van de behuizing.
4. Plaats de nieuwe batterij in de houder.

2 ETSI Voorwaarden

Inovonics heeft een nieuwe "EchoStream Enhanced" (EE) product familie ontwikkeld
die volledig voldoet aan de ETSI voorwaarden. De nieuwe "EchoStream Enhanced"”
producten zijn volledig inpasbaar met alle andere "EchoStream Select" (ES)
producten middels de plaatsing van een verbindingselement op de volgende
connectoren.

1. Plaats het verbindingselement op de "Enable EchoStream" connectoren om de
integratie van "EchoStream Select” (ES) en "EchoStream Enhanced” (EE) producten
mogelijk te maken.

2. Een verbindingselement is niet nodig wanneer de "EchoStream Select" (ES)
producten niet worden gebruikt.

3 Verbreekcontact Selecteren
Het NO-NC verbindingsselement wordt gebruikt om een NO- of NC contact en
schakeling te selecteren.

1. Plaats het verbindingselement op de linker twee connectoren voor de selectie van
de NO schakeling.

Aantekening: De instelling is NO wanneer een "reed" schakelaar wordt gebruikt.

2. Druk op de "Reset" knop om de selectie te voltooien

4 Zender Registratie

Alle zenders moeten worden geregistreerd met de ontvanger voor controle en
supervisie. Elke zender heeft zijn eigen unieke ID-serienummer. Zenders die
gebruik maken van de 868 MHz frequentie band sturen elke 12 minuten een
supervisie signaal naar de ontvanger; all andere zenders sturen elke drie minuten
een supervise signaal. Raadpleeg voor gedetaillerde instructies de installatie
handleiding.

1. Druk op de “Reset" knop wanneer daarom wordt gevraagd
2. Herplaats de behuizing

5 Zender Installatie

1. Monteer de wandmontage houder met behulp van de meegeleverde schroeven

2. Plaats de achterkant van de zender in de wandmontage houder en duw de
voorkant voorzichtig naar beneden

3. Breng een schroef aan in de opening van het sabotagecontact. Deze opening
bevindt zich aan de onderkant van de batterij. Denk erom dat er een sabotagecontact
transmissie zal plaatsvinden mocht de behuizing worden geopend in het geval van
een actief systeem.

4. De zender wordt verwijderd door de voorkant voorzichtig uit de wandmontage
houder te verwijderen.

6 Bediening van de zender

Aantekening: De "reed" schakelaar moet worden gebruikt in het geval van een
passieve ontvanger

De zender heeft één interne magnetische "reed" schakelaar. De magneet moet
evenwijdig aan de "reed” schakelaar geplaatst worden. De maximale afstand tussen
de magneet en "reed" schakelaar is 16 mm. De zender houdt zowel de interne- als
externe contacten tegelijkertijd in de gaten.

7 Technische Gegevens

Externe contacten: NO of NC

Maximale afstand tussen het externe contact en zender: 3m (10 ft)
Levensduur van de batterij (typisch): 3- 5 jaar

Type Batterij (BAT604): Panasonic CR123A of vergelijkbaar
Bedrijfstemperatuur: 0 to 60°C (32 to 140°F), niet-condenserend
RF Frequentiegebied: Selecteerbaar
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8 Componenten

A. Bevestigings Opening (Optie) F. Bevestigings Openingen

B. Draad Opening G. Sabotage Knop
C. NO/NC verbindingselement

D. “Reset" Knop

H. Invoer Terminal

l. EchoStream Select"

J. "Reed" schakelaar

E. Transmissie LED

Fig. 1

Fig. 2

9 Garantie/Aanvullende Condities

Inovonics Wireless Corporation (“Inovonics”) garandeert dat haar producten, hierna te
noemen het "Product” of de "Producten”, in overeenstemming met diens ontwerp en
specificaties en vrij van defecten in materiaal en vakkundigheid bij normaal gebruik
en onderhoud, over een periode van 36 maanden vanaf de datum van levering door de
fabrikant. De verplichtingen van de fabrikant zullen beperkt worden tot het binnen de
garantieperiode repareren of vervangen, door hem te bepalen, van het product of
enig deel daarvan. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor demonterings- en/of
herinstallatiekosten. Om van de garantie gebruik te kunnen maken, dient het product
met een vooruitbetaalde en verzekerde zending teruggestuurd te worden aan de
fabrikant middels de dealer of distributie partner.

Deze garantie is niet van toepassing in de volgende gevallen: verkeerde installatie,
verkeerd gebruik, het niet volgen van de installatie- en gebruiksinstructies,
wijzigingen aan het product, misbruik, ongeval of sabotage en reparatie door anderen
dan de Fabrikant.

Deze garantie is exclusief en uitdrukkelijk in plaats van alle andere schriftelijke of
mondelinge garantie, verplichtingen of aansprakelijkheden, uitdrukkelijk
geimpliceered, inclusief enige garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een
bijzonder doel of anders. In geen geval zal de fabrikant jegens iemand aansprakelijk
zijn voor enig gevolg- of incidentele schade door schending van deze garantie of enig
andere garanties, zoals bovenvermeld.

Deze garantie zal niet gewijzigd, aangepast of verlengd worden, en de fabrikant
machtigt niemand om in zijn opdracht deze garantie te wijzigen, aan te passen of te
verlengen.

Deze garantie is alleen van toepassing op het Product. Alle producten, accessoires of
hulpstukken van anderen die in samenwerking met het Product gebruikt worden,
inclusief de batterijen, zullen slechts gedekt worden door hun eigen eventuele
garantie. De fabrikant is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele,
gevolg- of andere schade of verlies, die veroorzaakt is door een defect van het
product tengevolge van producten, accessoires of hulpstukken van anderen, inclusief
batterijen, die in samenwerking met de Producten gebruikt zijn.

Neem contact op met support@inovonics.com voor een copie van de CE "Declaration
of Conformity".



