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EE4200 EchoStream Seriéle Ontvanger
Installatie Instructies

1 Overzicht

De seriéle ontvanger is een “gateway” die gebruik maakt van een betrouwbare technologie die
middels verschillende frequenties en kanalen radio (RF) transmissies decodeert tussen de
draadloze detectie punten, enkele-richting, en de “high-power repeaters”. De gedecodeerde data
wordt daarna aan de ontvanger, netwerk coordinator of controle paneel doorgegeven in het RS232
data formaat.

2 Inovonics Wireless Contact Informatie
Raadpleeg onze technische afdeling als u het probleem niet kunt oplossen met behulp van deze

handleiding. Het email adres en telefoonnummers zijn in het onderstaande overzicht opgenomen.

¢ E-mail: support@inovonics.com
« Telefoon: (800) 782-2709; (303) 939-9336

3 Het verbinden van de seriéle kabel

Waarschuwing: Probeer de lengte van de seriéle kabel te beperken om radio (RF) storing te
verminderen. Een kabel verbinding moet niet naast een aanliggende stroom kabel worden
aangelegd. Mocht dit niet anders kunnen dan moet de spanning bij de seriéle ontvanger worden
gemeten om de signaal kwaliteit te garanderen.

1. Plaats een kleine schroevendraaier in the inkeping (Figuur 1A). Duw de schroevendraaier
voorzichtig naar voren totdat de sluiting vrijkomt. Verwijder daarna de behuizing.

2. 2Verbind de seriéle kabel met de seriéle data poort (Figuur 1B) of de seriéle data terminal
(Figuur 1C).

De kabel moet voldoen aan de volgende specificaties.

Kabel voorwaarden: De bedrading moet zijn gemaakt van vier (4) koper geleiders (20AWG) met
een PVC isolatie volgens de specifatie 300V/26 C (80 F) (bijvoorbeeld "Belden #8205").
Maximule kabel lengte 15.25 meters (50 feet).

3. Trek de seriéle kabel door de onderste kabel sluiting (Figuur 1D) of de kabel sluiting aan de
zijkant van de behuizing (Figuur 1E).

4 Montage van de seriéle ontvanger

Waarschuwing: De seriéle ontvanger kan het beste worden gemonteerd in een omgeving vrij van
metalen voorwerpen die het radio bereik kunnen beperken.

1. Monteer de seriéle ontvanger met behulp van de meegeleverde schroeven en pluggen in een
lokatie die het onderhoud makkelijk maakt.
2. 2.Sluit de behuizing van de seriéle ontvanger.

5 Selecteer EchoStream Select (ES)

Inovonics heeft een nieuwe "EchoStream Enhanced” (EE) product familie ontwikkeld die volledig
voldoet aan de ETSI voorwaarden. De nieuwe "EchoStream Enhanced" producten zijn volledig
inpasbhaar met alle andere "EchoStream Select" (ES) producten middels de plaatsing van een
verbindingselement op de volgende connectoren.

To enable/disable EchoStream select compatibility:

1. Plaats het verbindingselement op de "Enable EchoStream" connectoren om de integratie van
"EchoStream Select" (ES) en "EchoStream Enhanced" (EE) producten mogelijk te maken

2. Een verbindingselement is niet nodig wanneer de "EchoStream Select" (ES) producten niet
worden gebruikt

6 CENELEC "Grade 2" Voorwaarden

De volgende procedure moet worden uitgevoerd volgens de CENELEC ("Grade 2") voorwaarden.

6.1 Beveiliging van de behuizing

Er zijn drie schroefmarkeringen aan de binnenkant van de behuizing die moeten worden gebruikt
volgens de volgende procedure om de behuizing in overeenstemming met de voorwaarden te
beveiligen.

1. Verwijder de behuizing

2. Maak gebruik van een drilboor om de drie bevestigingsgaten op de schroefmarkeringen uit te
boren

3. Breng de bijgeleverde montagepluggen- en schroeven aan in de bevestigingsgaten

7 Bediening van de seriéle ontvanger

Waarschuwing: Het EchoStream system moet regelmatig worden getest om de operatie te
garanderen. Om het systeem te testen, plaats het in de test modus, activeer een draadloos detectie
punt, en zorg ervoor dat de ontvanger, netwerk coordinator of controle paneel het signaal kunnen
ontvangen.

De volgende LEDs worden gebruikt om de werking van de seriéle ontvanger te beoordelen.
Transmissie LED: Deze is aan wanneer de seriéle ontvanger data verstuurt naar de applicatie
controller

Ontvanger LED: Deze is aan wanneer de seriéle ontvanger data ontvangt van de applicatie
controller

Decoderings LED: Deze is aan wanneer de seriéle ontvanger een signaal transmissie van een
ander draadloos detectie punt ontvangt
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8 Technische Gegevens

Afmetingen: 6.38" x 3.60" x 1.10" (162.0 mm x 91.4 mm x 27.9 mm)

Gewicht: 133 g (4.7 0z)

Stroomverbruik: 10-14 VDC bij 100mA

Radio: Inovonics Wireless EchoStream

Frequentieband: 868-869 MHz

Bedrijfstemperatuur: 0-60°C, (32-140°F) tot 90% luchtvochtigheid, niet-condenserend)
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Fig. 1 Componenten van de Seriéle Ontvanger

A. Behuizings sluiting B. Seriéle data poort

C. Seriéle data terminal D. Kabel verbinding middels de onderkant

van de behuizing

E. Kabel verbinding middels de zijkant van F. Transmissie LED

de behuizing
G. Ontvangst LED H. Decoderings LED
l. "Reset" knop J. Verbindingsconnectoren voor

"EchoStream Select"

9 Garantie/Aanvullende Condities

Inovonics Wireless Corporation (“Inovonics") garandeert dat haar producten, hierna te noemen het
"Product” of de "Producten”, in overeenstemming met diens ontwerp en specificaties en vrij van
defecten in materiaal en vakkundigheid bij normaal gebruik en onderhoud, over een periode van
36 maanden vanaf de datum van levering door de fabrikant. De verplichtingen van de fabrikant
zullen beperkt worden tot het binnen de garantieperiode repareren of vervangen, door hem te
bepalen, van het product of enig deel daarvan. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor
demonterings- en/of herinstallatiekosten. Om van de garantie gebruik te kunnen maken, dient het
product met een vooruitbetaalde en verzekerde zending teruggestuurd te worden aan de fabrikant
middels de dealer of distributie partner.

Deze garantie is niet van toepassing in de volgende gevallen: verkeerde installatie, verkeerd
gebruik, het niet volgen van de installatie- en gebruiksinstructies, wijzigingen aan het product,
misbruik, ongeval of sabotage en reparatie door anderen dan de Fabrikant.

Deze garantie is exclusief en uitdrukkelijk in plaats van alle andere schriftelijke of mondelinge
garantie, verplichtingen of aansprakelijkheden, uitdrukkelijk geimpliceered, inclusief enige
garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bijzonder doel of anders. In geen geval zal
de fabrikant jegens iemand aansprakelijk zijn voor enig gevolg- of incidentele schade door
schending van deze garantie of enig andere garanties, zoals bovenvermeld.

Deze garantie zal niet gewijzigd, aangepast of verlengd worden, en de fabrikant machtigt niemand
om in zijn opdracht deze garantie te wijzigen, aan te passen of te verlengen.

Deze garantie is alleen van toepassing op het Product. Alle producten, accessoires of hulpstukken
van anderen die in samenwerking met het Product gebruikt worden, inclusief de batterijen, zullen
slechts gedekt worden door hun eigen eventuele garantie. De fabrikant is niet aansprakelijk voor
enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of andere schade of verlies, die veroorzaakt is door
een defect van het product tengevolge van producten, accessoires of hulpstukken van anderen,
inclusief batterijen, die in samenwerking met de Producten gebruikt zijn.

Neem contact op met support@inovonics.com voor een copie van de CE "Declaration of
Conformity".



