===
— INOVONICS

EE1233S Paniekknop Zender - Enkele Knop
EE1233D Paniekknop Zender - Dubbele Knop
EE1235S Riem Clip Zender - Enkele Knop
EE1235D Riem Clip Zender - Dubbele Knop
Installatie en Bedieningshandleiding

1 Installatie/Vervanging van de batterij

1. Verwijder de voor- of achterzijde van de behuizing door een platte
schroevendraaier in de inkeping te plaatsen. Duw de schroevendraaier voorzichtig
naar beneden totdat de sluiting vrijkomt. Verwijder de boven- of onderkant van de
behuizing

2. Verwijder de lege batterij

3. Installeer de nieuwe batterij

2 ETSI Voorwaarden

Inovonics heeft een nieuwe "EchoStream Enhanced" (EE) product familie ontwikkeld
die volledig voldoet aan de ETSI voorwaarden. De nieuwe "EchoStream Enhanced”
(EE) producten zijn volledig inpasbaar met alle andere "EchoStream Select" (ES)
producten middels de plaatsing van een verbindingselement op de volgende
connectoren.

1. Plaats het verbindingselement op de "Enable EchoStream” connectoren om de
integratie van " EchoStream Select” (ES) en "EchoStream Enhanced” (EE) producten
mogelijk te maken.

2. Een verbindingselement is niet nodig wanneer de "EchoStream Select" (ES)
producten niet worden gebruikt.

3 Zender Registratie

Alle zenders moeten worden geregistreerd met de ontvanger voor controle en
supervisie. Elke zender heeft zijn eigen unieke ID-serienummer. Zenders die
gebruik maken van de 868 MHz frequentie band sturen elke 12 minuten een
supervisie signaal naar de ontvanger; alle andere zenders sturen elke drie minuten
een supervisie signaal. Raadpleeg voor gedetailleerde instructies de installatie
handleiding.

1. Druk op de "Reset" knop wanneer daarom wordt gevraagd

2. Herplaats de behuizing

4 ES1233 Veiligheid van de Paniek Zender ketting

Maak altijd gebruik van de halsketting die is inbegrepen met de ES1233. Sterkere
vervangings koorden of kettingen kunnen leiden tot verwonding.

5 ES1235 Riem Clip

Als u de ES1235 riem clip wilt omzetten in een vaste riemhouder zorg er dan voor dat
de onderkant van de riem clip door middel van de meeleverde schroef aan de
behuizing wordt vastgemaakt.

6 Bediening van de Paniek Zender

Houdt de knop voor minimaal 1 seconde ingedrukt om de enkele-knop zender te
activeren. Voor een dubbele-knop zender moeten beide knoppen tegelijkertijd
worden ingedrukt. De alarm signalen worden meerdere malen verzonden zoals
aangegeven door een knipperende LED. Wanneer beide knoppen worden losgelaten
stuurt de zender een alarm "restoral” signaal. Om een zender te testen, druk een of
beide knoppen in. Inovonics Wireless raadt u aan om minimaal eenmaal per week de
zender te testen.

Aantekening: De paniek knop mag niet worden gebruikt voor het in- en uitschakelen
van het alarmsysteem volgens de voorwaarden van CENELEC Beveiligingsklasse 2.

7 Technische Gegevens

Levensduur van de batterij (typisch): 3-5 jaar

Type batterij (BAT608): Panasonic CR2 of vergelijkbaar
Bedrijfstemperatuur: 0 to 60°C (32 to 140°F), niet-condenserend
Voldoet aan: EN50131-1 Beveiligingsklasse 2; EN50130-5 Milieuklasse Il

Aantekening: Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden
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8 Componenten

A. "Reset" knop
B. Verbindingsconnectoren voor de "EchoStream Select” mode
C. Schroef voor het omzetten van een riem clip in een vaste riemhouder

A

INCMOMICE COM

Fig. 1

- —

. )

— N

Fig. 2

9 Garantie/Aanvullende Condities

Inovonics Wireless Corporation ("Inovonics”) garandeert dat haar producten, hierna te
noemen het "Product” of de "Producten”, in overeenstemming met diens ontwerp en
specificaties en vrij van defecten in materiaal en vakkundigheid bij normaal gebruik
en onderhoud, over een periode van 36 maanden vanaf de datum van levering door de
fabrikant. De verplichtingen van de fabrikant zullen beperkt worden tot het binnen de
garantieperiode repareren of vervangen, door hem te bepalen, van het product of
enig deel daarvan. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor demonterings- en/of
herinstallatiekosten. Om van de garantie gebruik te kunnen maken, dient het product
met een vooruitbetaalde en verzekerde zending teruggestuurd te worden aan de
fabrikant middels de dealer of distributie partner.

Deze garantie is niet van toepassing in de volgende gevallen: verkeerde installatie,
verkeerd gebruik, het niet volgen van de installatie- en gebruiksinstructies,
wijzigingen aan het product, misbruik, ongeval of sabotage en reparatie door anderen
dan de Fabrikant.

Deze garantie is exclusief en uitdrukkelijk in plaats van alle andere schriftelijke of
mondelinge garantie, verplichtingen of aansprakelijkheden, uitdrukkelijk
geimpliceered, inclusief enige garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een
bijzonder doel of anders. In geen geval zal de fabrikant jegens iemand aansprakelijk
zijn voor enig gevolg- of incidentele schade door schending van deze garantie of enig
andere garanties, zoals bovenvermeld.

Deze garantie zal niet gewijzigd, aangepast of verlengd worden, en de fabrikant
machtigt niemand om in zijn opdracht deze garantie te wijzigen, aan te passen of te
verlengen.

Deze garantie is alleen van toepassing op het Product. Alle producten, accessoires of
hulpstukken van anderen die in samenwerking met het Product gebruikt worden,
inclusief de batterijen, zullen slechts gedekt worden door hun eigen eventuele
garantie. De fabrikant is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele,
gevolg- of andere schade of verlies, die veroorzaakt is door een defect van het
product tengevolge van producten, accessoires of hulpstukken van anderen, inclusief
batterijen, die in samenwerking met de Producten gebruikt zijn.

Neem contact op met support@inovonics.com voor een copie van de CE "Declaration
of Conformity".



