
SpecificatiesUnieke systeem eigenschappen

i-on16EUR i-on30EXEUR i-on40EUR i-on50EXEUR i-on160EXEUR

EN 50131 Grade 2 2 2 2 & 3 2 & 3

NCP of REQ registratie - ja ja ja ja

Incert registratie - - ja ja ja

Max. aantal zones 16 30 40 50 160

Bekabelde zones in paneel  10 16 10 10

Draadloze zones in paneel 16 - 24  -  -

Soort systeem (basis) draadloos bedraad hybride bedraad bedraad

Uitbreidbaar - ja (hybride) - ja (hybride) ja (hybride)

Soort uitbreiding LCD bediendeel

Intelligente voeding met 
10 zones bedraad 
LCD bediendeel 

Bedraad 10 zones 
Draadloos 10 of 30 zones 

(EXP-R30 telt als 3  
uitbreidingsunits)

LCD bediendeel

Intelligente voeding met  
10 zones bedraad 
LCD bediendeel 

Bedraad 10 zones 
Draadloos 10 of 30 zones 

(EXP-R30 telt als 3  
uitbreidingsunits)

Intelligente voeding met 
10 zones bedraad 
LCD bediendeel 

Bedraad 10 zones 
Draadloos 10 of 30 zones 

(EXP-R30 telt als 3  
uitbreidingsunits)

Max. aantal uitbreidingsunits  - 10  - 20 45

Max. aantal draadloze bediendelen 2 4 4 5 20

Gebruikers 16 50 50 100 500

Partities inclusief 1 deelschakeling - 4 4 5 20

Niveaus
1 volledig +

3 deelschakelingen
1 volledig +

3 deelschakelingen
1 volledig +

3 deelschakelingen
1 volledig +

3 deelschakelingen
1 volledig +

3 deelschakelingen

Kalender schakelen - - - 5 20

Log capaciteit 250 350 1000 750 2000

Niet programmeerbare uitgangen paneel  - Sirene en Flitser  - Sirene en Flitser Sirene en Flitser

14,4V voeding t.b.v. buitensirene  
met noodvoedign ja, 230mA - ja, 230mA - ja, 230mA

Programmeerbare relaisuitgangen paneel  - - 2 1 2

Programmeerbare transistoruitgangen paneel 4 1 2 2 2

Programmeerbare laag vermogen 
transistoruitgangen paneel  - 12 12 16 16

Luidspreker uitgang 16Ω 1 1 1 1 2

Plug-on PSTN kiezer i-SD01 i-dig01, i-SD02 i-dig01, i-SD02 i-dig01, i-SD02 i-dig01, i-SD02

Plug-on GSM kiezer - i-GSM01 i-GSM01 i-GSM01 i-GSM01

Plug-on IP, IPGPRS kiezer -
i-on-CTI+IRIS-
Touch620/640

i-on-CTI+IRIS-
Touch620/640

i-on-CTI+IRIS-
Touch620/640

i-on-CTI+IRIS-
Touch620/640

Web browser aanwezig - - ja ja ja

USB-poort aanwezig - ja, mini USB-poort ja, mini USB-poort ja, mini USB-poort ja, mini USB-poort

Behuizing ABS Staal ABS Staal Staal

Afmeting (hxbxd) 384x245x94 mm 240x250x87 mm 384x245x94 mm 320x400x98 mm 427x400x101 mm

Max. accu capaciteit (niet meegeleverd) 9Ah 9Ah 9Ah 17Ah 2x17Ah

Gewicht excl. accu (kg) 1.1 2.72 2.2 4.9 6

Relatieve vochtigheidsgraag
0 tot 75%,  

niet condenseren
0 tot 93%,  

niet condenseren
0 tot 75%,  

niet condenseren
0 tot 93%,  

niet condenseren
1 tot 93%,  

niet condenseren

Omgevingsklasse II II II II II

Omgevingstemperatuur (°C) - 10 tot +55 -10 tot +55  -10 tot +55  -10 tot +55 -10 tot +55

Voeding primair
230VAC +10% -15%

170mA, 50Hz
230VAC +10% -15%

200mA, 50Hz
230VAC +10% -15%

170mA, 50Hz
230VAC +10% -15%

170mA, 50Hz
230VAC +10% -15%

350mA, 50Hz

Voeding secundair 13,7VDC 1,5A 13,7VDC 1A 13,7VDC 1,5A 13,7VDC 1,5A 13,7VDC 3A

i-on inbraakalarmsystemen:
Een complete familie geavanceerde en flexibele inbraakalarmsystemen, 
geschikt voor zowel de particuliere als zakelijke markt. 

Draadloos inbraakalarmsysteem

     

   

Hybride uitbreidbaar inbraakalarmsysteem

  

Hybride inbraakalarmsysteem

Hybride uitbreidbaar inbraakalarmsysteem

Hybride uitbreidbaar inbraakalarmsysteem

i-on30EXEUR

i-on40EUR 
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Independently EN Certified
to the latest standards c o m p l i a n t

:2010

Independently EN Certified
to the latest standards c o m p l i a n t

:2010

Independently EN Certified
to the latest standards c o m p l i a n t

:2010

Independently EN Certified
to the latest standards c o m p l i a n t

:2010

• Eenvoudige bediening van systeem d.m.v. een code, tag, afstand-bediening,

 overvalknop of de snelschakeltoetsen op het paneel

• Geschikt voor woonhuizen en de klein zakelijke markt.

• Het paneel is bedraad en/of draadloos uitbreidbaar tot 30 zones

• Flexibele communicatie; van eenvoudig spraakbericht naar uw gsm tot

 doormelding naar een alarmcentrale

• Door het compacte formaat, zeer geschikt voor meterkast

• Breed inzetbaar: EN 50131-1:2004, Grade 2 goedgekeurd

• Gemakkelijk te installeren

• Hybride inbraakalarmsysteem

• Betere controle met simpele systeemconfiguratie

• Draadloos bereik van wereldklasse door Scantronic 868 smalband en

 antenne met ‘diversity reception’

• Te combineren met bestaande Scantronic apparatuur

• Optimale systeemcontrole via PC, Smart Phone of tablet PC

• Breed inzetbaar; Incert en EN50131-1:2004 Grade 2 goedgekeurd

• Geschikt voor de zakelijke markt

• Bedraad en/of draadloos uitbreidbaar tot 50 detectoren

• Eenvoudige bediening van systeem d.m.v. een code, tag, afstand-bediening,

 overvalknop of de snelschakeltoetsen op het paneel

• Flexibele communicatie; van eenvoudig spraakbericht naar uw gsm tot

 doormelding naar een alarmcentrale

• Scala aan inschakelfuncties en gebruikerstypen

• Optimale systeemcontrole via PC, Smart Phone of tablet PC

• Incert en EN50131-3:2009, Grade 2 en Grade 3 goedgekeurd

• Geschikt voor grote panden

• Bedraad en/of draadloos uitbreidbaar tot 160 detectoren

• Flexibele communicatie; van eenvoudig spraakbericht naar uw gsm

 tot doormelding naar een alarmcentrale

• Scala aan inschakelfuncties en gebruikerstypen

• Optimale systeemcontrole via PC, Smart Phone of tablet PC

• Semi-automatische adressering voorkomt dubbele adressering van busmodules.

• Exacte plaatsbepaling busmodule door zoekfunctie door middel van geluid

• Incert en EN50131-3:2009, Grade 2 en Grade 3 goedgekeurd

• Gemakkelijk te installeren, bespaart u tijd en geld

• Gemakkelijk in te stellen

• Draadloos bereik van wereldklasse door Scantronic 868 smalband en

 antenne met ‘diversity reception’

• Zeer gebruiksvriendelijk

• Professionele oplossing met hoge mate van veiligheid doordat alarmcentrale en

 bedienpaneel van elkaar gescheiden zijn

• Te combineren met bestaande Scantronic apparatuur

• Voldoet aan EN 50131, Grade 2
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i-KP01

Bedraad bediendeel

Groot 2x20 karakters display

Navigatieknop

Ingebouwde proximity lezer B
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i-RK01

Draadloos inschakelpaneel

3xAA batterijen

Ingebouwde proximity lezer
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EXP-W10

Bedrade uitbreiding

10 bedrade ingangen, variable weerstand

4 transistor uitgangen

Adresseer drukknop

Bus adres zoeker U
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EXP-R10
EXP-R30

Draadloze uitbreiding

10 of 30 draadloze ingangen

8 draadloze uitgangen

Adresseer drukknop

Bus adres zoeker
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EXP-PSU

3A intelligente voeding

10 bedrade ingangen, variable weerstand

20 vrij programmeerbare uitgangen

Geschikt voor 2x17Ah accu’s

Adresseer drukknop

Bus adres zoeker D
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XCELR
XCELRPT

Draadloze passief infrarood detector

Bereik:	12	m	x	90o (XCELR)

Bereik:	9	m	x	90o (XCELRPT)

Diervriendelijk tot 25kg

2xAA batterij
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734rEUR-00 
734rEUR-01
734rEUR-05
734rEUR-06

Draadloos deurcontact

Afmeting:	90x35x24mm

Kleur bruin en wit

Aansluiting 2e contact FSL  

of schokdetector
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738rEUR-00
738rEUR-04

Draadloze schokdetector

Afmeting 118x30x27mm

Kleur bruin en wit
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739rEUR-50

Draadloze glasbreukdetector

Afmeting 52x19x51mm
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720rEUR-00
720rEUR-50

Draadloze optische rookdetector

-00:	voorzien	van	standaard	9V	batterij

-50:		voorzien	van	lithium	9V	batterij	 

voor langere levensduur

Ingebouwde sirene

Afmeting doorsnee 100mm x 31mm
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DET-RDCS

Trildetectie en magneetcontact  

in één

Afmeting 118x30x27mm
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XCELW
XCELWPT

Bedrade passief infrarood detector

Bereik:	12	m	x	90o (XCELW)

Bereik:	9	m	x	90o (XCELWPT)

Diervriendelijk tot 25kg

Afmeting:	35x90x24mm
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CS-420
CS-430
CS-460

Bedrade passief infrarood detector

Bereik:	12	m	x	90o

Diervriendelijk tot 38kg (CS430)

Afmeting:	63.5x94.5x49mm
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CS-440

Bedrade passief infrarood detector

Bereik:	15	m	x	90o 

Quad PIR element

Afmeting:	65x117x45mm
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CS-480

Bedrade dual tech detector

Passief infrarood en radar detector

Bereik:	12	m	x	90o

Afmeting:	65x117x45mm
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CS-450

Bedrade dual tech plafond detector

Passief infrarood en radar detector

Bereik:	12	m	x	360o 

Afmeting:	65x117x45mm
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400001ful-0001

4 in 1 rookdetector bedraad

Middels	dipswitch	keuze	uit:

•	Latching	of	niet	latching

•	Optische	detector

•	Thermische	detector

•	Multisensor	detector W
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09040UK-00

Bedrade binnensirene

Impedantie 16 Ohm
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760ESO
760SB

Draadloze buitensirene/flitser

Afmeting:	346x212x76mm

Amber lens

Ingebouwde waterpas voor montage

Losse battery set 760SB W
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531044FULL-0077
531047FULL-1020

Bedrade Solex flitser

Amber of Clear lens

met sabotageschakelaar
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703rEUR-00

4-kanaals zender
Afmeting:	105x150x30mm
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706rEUR-00

‘Lone worker’, overvalzender
Schakelt na 10 seconde horizontaal 
voor ‘lone worker’ functie
Afmeting:170x45x30mm
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726rEUR-50
726rEUR-60

Overvalzender
Afmeting:	170x45x30	lange	 
afstand zender (50)
Afmeting 100x45x30mm (60)
2-knops bediening
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710rEUR-00

Overvalzender
2-knops bediening
incl. hangkoord en clip
Afmeting:	110x45x17mm
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i-FB01

Afstandsbediening 4-knops
Afmeting:	34x60x14mm
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FOB-2W-4B

Bidirectionele afstandsbediening
Afstandsbediening 4-knops
Status systeem opvraagbaar
Afmeting:	58	x	38	x	19	mm	zonder	 
keyring shackle. Keyring plus shackle  
is 26mm groter.
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i-SD01

I-on16EUR plug-in spraakkiezer
1 hoofdbericht en 4 boodschappen
4 telefoonnummers
Meldkamerkiezer via Contact ID
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i-DIG02

Plug-in meldkamerkiezer
T.b.v. i-on30 t/m i-on160EXEUR
Fast Format
Contact ID
SIA1,2,3&3EX
Modem
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i-SD02

Plug-in meldkamer-/spraakkiezer
T.b.v. i-on30 t/m i-on160EXEUR
1 hoofdbericht en 4 boodschappen
4 telefoonnummers
Fast Format
Contact ID
SIA1,2,3&3EX
Modem
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i-GSM02

Plug-in meldkamer-/spraakkiezer
T.b.v i-on30 t/m i-on160EXEUR
1 hoofdbericht en 4 boodschappen
4 telefoonnummers
Fast Format
Contact ID
SIA1,2,3&3EX
SMS
Modem
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ADSL01

Plug-on ADSL filter
T.b.v. I-SD01, I-SD02 en I-DIG02
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i-on-IRIS-Touch620
i-on-IRIS-Touch640

Plug-in IP (/GPRS) meldkamerkiezer
Plug-in i-on PCB
Chiron IP kiezer
Chiron IP/GPRS Kiezer”

B
ed

ra
d

e 
m

ag
n

ee
tc

o
n

ta
ct

en

405-M-1K
405-M-4K7
405-TF-BE

405-TF-M-BE

INCERT opbouw magneetcontact
4-aderig
2-aderig met ingebouwde weerstand
Kleur bruin of wit B
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410-TF-1K
410-TF-4K7
410-TF-BE

410-TF-M-1K
410-TF-M-4K7
410-TF-M-BE

INCERT op-/inbouw magneet-
contact
4-aderig
2-aderig met ingebouwde weerstand
kabellengte 2 mtr
Kleur bruin of wit
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415-TF-BE
415-TF-M-BE

INCERT inbouw magneetcontact
4-aderig
Draadlengte 0.3 mtr
Kleur bruin of wit B
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450-BE

INCERT garagedeur magneet-
contact
Aluminium
Vloermontage
1.2 mtr gepanserde kabel
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460-BE

INCERT opbouw magneetcontact
Aluminium
1.2 mtr kabel B
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462-M-1K
462-M-4K7
462-M-BE

INCERT opbouw magneetcontact
Aluminium
Geschikt voor grote schakelafstand
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1465-CSA

20-polige aluminium lasdoos wit
T.b.v. 450-BE, 460-BE, 462-reeks
Incert A
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910-121-007

Batterij/Accu 12V-9AH /5JR

A
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 910-121-012

Batterij/Accu 12V 12Ah /5JR

A
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910-121-016

Batterij/Accu 12V 17Ah /10JR

Draadloze technologie 
Onze (hybride/draadloze) panelen en de draadloze uitbreidingsmodules maken gebruik van de innovatieve  
gecombineerde ‘Dual Diversity+ 868MHz smalband draadloze oplossing’ van Cooper Security. Hierdoor is  
het systeem ongevoelig voor storingen en heeft het een ongekend draadloos bereik. Door het wegnemen van  
draadloze belemmeringen kunnen melders geplaatst worden op plaatsen waar ze beveiligingstechnisch ook  
daadwerkelijk geplaatst moeten worden. 

Netwerkmogelijkheid
De in het paneel geïntegreerde ethernetaansluiting en de webbrowser maken het mogelijk om het paneel aan  
te sluiten op het locale netwerk. Via uw browser is het paneel eenvoudig te programmeren via elk op het web  
aangesloten apparaat.

Performance bus
Installateurs kunnen veel busmodules op de i-onEX bus plaatsen wat voor een grotere flexibiliteit zorgt dan elk  
ander paneel op de markt.

Semi-automatisch adresseren
Het adresseren via een drukknop maakt het adresseren via een dipswitch of links overbodig. Hierdoor worden uren  
installatie- en uitzoektijd bespaard en daarnaast wordt het dubbel adresseren van modules voorkomen.

Hybride paneel
Geschikt voor zowel bekabelde als draadloze detectoren, handzenders en afstandbedieningen. 

Decimale uitbreiding
Onze uitbreidbare panelen zijn standaard uitgevoerd met 10 bedrade zones. Naast de 10 zones in het alarmpaneel, 
kunt u per 10 zones uitbreiden (bedraad of draadloos). Optioneel zijn ook 30 draadloze zones leverbaar. Bij storingen 
of uitbreidingen zijn zones makkelijker op te sporen. Bijvoorbeeld zone 135 is uitbreidingsmodule 13, melder 5. 

Exacte plaatsbepaling door zoekfunctie door middel van geluid 
De zoekfunctie door middel van geluid stelt de installateur in staat om snel en eenvoudig elke willekeurige  
busmodule te lokaliseren door middel van een geluidssignaal. Dit bespaart u vele uren op onderhoud en reparatie. 

Dynamische Engineering mode
Zorgt	ervoor	dat	engineeringstand	door	alle	bediendelen	van	het	systeem	kunnen	worden	overgenomen	waardoor	
er tijd voor het in bedrijf stellen bespaard wordt. 

USB
De in het paneel geïntegreerde USB aansluiting maakt het mogelijk om het paneel via de PC te programmeren of 
om	het	paneel	te	voorzien	van	nieuwe	firmware.

De beveiliging van Cooper Safety

Cooper Safety levert met de i-on familie inbraakalarmsystemen en aanverwante detectieapparatuur, een totaal-

oplossing voor iedere beveiligingsuitdaging. Of het nu gaat om de beveiliging van uw woning, een kleinere winkel  

of	een	groot	concern,	binnen	de	i-on	familie	vindt	u	altijd	een	passende	oplossing.	Zeker	met	de	nieuwe	reeks	 

uitbreidbare systemen kunt u uw systeem op een zeer flexibele manier aanpassen aan al uw wensen en eisen.  

Ieder paneel binnen de reeks is ontworpen met het oog op kwaliteit, betrouwbaarheid, design en niet te vergeten 

gebruiksvriendelijkheid. Maak nu kennis met de i-on familie!

50
30

160
50

30
160


