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Bewegings- 
detectoren

PIR technologie

EV100 reeks
•	 10 m/12 m PIR bewegingsdetector
•	 �5/7 gordijnen, spiegel met glijdende focus
•	 4D digitale signaalverwerking
•	 �“Pet immune” variante (ongevoelig 

voor huisdieren)
•	 EN50131 graad 2 (keuring bezig)
•	 INCERT gecertificeerd

EV100/ 
EV100PI

EV105

EV1000 reeks
•	 12 m PIR bewegingsdetector
•	 9 gordiijnen, Tri-Brid spiegel
•	 5D digitale signaalverwerking
•	 �“Pet immune” variante (ongevoelig 

voor huisdieren)
•	 Antimaskeringsvariante
•	 EN50131 graad 2/3 gecertificeerd
•	 INCERT gecertificeerd

EV1012/ 
EV1012PI

EV1012AM

EV1100 reeks
•	 16 m PIR bewegingsdetector
•	 11 gordijnen, Tri-Brid spiegel
•	 5D digitale signaalverwerking
•	 Alarmgeheugen
•	 Antimaskeringsvariante
•	 EN50131 graad 2/3 gecertificeerd
•	 INCERT gecertificeerd

EV1116 EV1116AM
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Bewegings- 
detectoren

Vector technologie

VE1000 reeks
•	 12/16 m Vector bewegingsdetector
•	 9 gordijnen, Tri-Brid spiegel
•	 Vector-geverifieerde signaalverwerking
•	 �“Pet immune” variante (ongevoelig 

voor huisdieren)
•	 Antimaskeringsvariante
•	 EN50131 graad 2/3 gecertificeerd
•	 VE1012/PI/AM: INCERT gecertificeerd

VE1012/ 
VE1012PI/ 
VE1016

VE1012AM/ 
VE1016AM

VE1100 reeks
•	 20 m Vector bewegingsdetector 
•	 11 gordijnen, Tri-Brid spiegel
•	 Vector-geverifieerde signaalverwerking
•	 Alarmgeheugen
•	 Antimaskeringsvariante
•	 EN50131 graad 2/3 gecertificeerd

VE1120 VE1120AM

VE700 reeks
•	 �20 m Vector bewegingsdetector  

+ 60 m detectiegordijn (“long beam”)
•	 11 gordijnen, spiegel met glijdende focus
•	 Vector-geverifieerde signaalverwerking
•	 Gebeurtenissengeheugen
•	 Antimaskeringsvariante
•	 EN50131 graad 2/3 gecertificeerd
•	 INCERT gecertificeerd

VE735 VE735AM
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Dubbele technologie

DD100 reeks 
•	 �10/12 m PIR + dubbele technologie  

(PIR/radar) bewegingsdetector
•	 5/7 gordijnen, spiegel met glijdende focus
•	 4D digitale signaalverwerking
•	 �“Pet immune “ variante (ongevoelig 

voor huisdieren)
•	 EN50131 graad 2 (keuring bezig)
•	 INCERT gecertificeerd

DD100/ 
DD100PI

DD105

De kracht van precisie
Wij zijn de onbetwiste leider in de industrie dankzij de extreem geavanceerde en 
verfijnde spiegeloptiek. Deze optiek, gecombineerd met een unieke signaalverwerking, 
maakt onze bewegingsdetectoren gevoeliger en stabieler in moeilijke omstandigheden. 
Samen zorgt dit voor een betrouwbare detectie.
In een baanbrekende ontwikkeling werden ‘step focus’ en ‘gliding focus’
gecombineerd in één spiegelontwerp wat resulteert in een bijzonder krachtige 
hybride spiegeloptiek. ‘Gliding focus’ betekent dat elk spiegelsegment zorgt 
voor een ononderbroken detectiegordijn. Dit verkrijgt men door het brandpunt 
geleidelijk te verschuiven van een korte brandpuntsafstand (onderkruipzone) tot een 
lange brandpuntsafstand (voor de lange detectie-afstand), terwijl het object zich 
verplaatst  van boven naar onder op de spiegeloptiek. Het resultaat is dat de detector 
nooit het te detecteren object uit het oog verliest. 

DD300 reeks
•	 �12 m PIR + dubbele technologie  

(PIR/ultrasoon) bewegingsdetector
•	 7 gordijnen, spiegel met glijdende focus
•	 4D digitale signaalverwerking
•	 EN50131 graad 2
•	 INCERT gecertificeerd

DD325-P

DD400 reeks
•	 �12/16/20 m PIR + dubbele technologie  

(PIR/radar) bewegingsdetector 
•	 7/9 gordijnen, spiegel met glijdende focus
•	 4D digitale signaalverwerking
•	 Antimaskeringsvariante
•	 EN50131 graad 2/3 (keuring bezig)
•	 INCERT gecertificeerd

DD455/ 
DD475/ 
DD495

DD477AM/ 
DD497AM
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360° technologie

EV600 reeks
•	 �20 m PIR bewegingsdetector voor 

plafondmontage
•	 18 gordijnen, spiegel met glijdende focus
•	 4D digitale signaalverwerking
•	 Montagehoogte tot 5 meter
•	 Accessoire voor inbouwmontage
•	 EN50131 graad 2 (keuring bezig)
•	 INCERT gecertificeerd

EV669

Bewegings-
detectoren

DD600 reeks
•	 �20 m dubbele technologie (PIR/radar) 

bewegingsdetector voor plafondmontage 
•	 18 gordijnen, spiegel met glijdende focus
•	 4D digitale signaalverwerking
•	 �Radar (5.87 GHz) met gecontroleerd bereik 

(“RCR: range controlled radar”)
•	 Antimaskeringsvariante
•	 EN50131 graad 2/3 gecertificeerd
•	 INCERT gecertificeerd

DD669/ 
DD669AM

EN50131
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